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 Mit seiner durchscheinenden Technologie bietet das Modelll FLYinBOX ein 
graphisches und farbiges Design und bietet dennoch einen Strahlwinkel von 
360°. Ideal für den Einsatz in Lebensmittelgeschäften (Bäckerei, Metzgerei, 
Fleischerei, Feinkostladen, Fischgeschäft…), Cafeteria, Schnellrestaurant, 
Kantine und Gasthaus, Café, Bar, Super- und Hypermärkte, Hotel, 
Touristenzentren, Raucherräumen… 
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Empfehlungen für den Geräteeinsatz
 -  Bei Wandmontage in einer Höhe von 2,00 Meter über 

dem Boden.

- Wartung: Austausch der Lampe einmal im Jahr.

-  Schädlinge: Fliegen, Schnaken, Falter, Wespen, 
Nachtfalter, Bremsen… 

Option
 - Lampe mit Splitterschutz

- Auffangschale

- Mouskit (siehe Seite 23) 

 3 Farben erhältlich

Wartung ohne Werkzeug

einfache Reinigung 

Code Modell Leistung Netzanschluss Verbrauch Wirkfl äche Gitter-
spannung

Gewicht Abmessungen
LxHxB

 Schutzart Referenz Standard-
Lampe/Röhre

 FX20iBS  FLYinBOX 20 Edelstahl blau  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W max.  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX20iVS  FLYinBOX 20 Edelstahl grün  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W max.  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX20iTS  FLYinBOX 20 Edelstahl transparent  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W max.  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iBS  FLYinBOX 40 Edelstahl blau  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W max.  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iVS  FLYinBOX 40 Edelstahl grün  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W max.  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iTS  FLYinBOX 40 Edelstahl transparent  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W max.  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 


