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Plus d’informations pages 11 à 17

LE CONTRÔLE DES INSECTES

 Avec sa technologie translucide, le FLYinBOX® offre un design graphique 
et coloré tout en permettant une émission à 360°. Idéal pour les 
commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, 
poissonnerie,…), cafétéria, restaurations rapide, collective et traditionnelle, 
café, bar, GMS, hôtel, lieu d’accueil touristique, fumoir… 
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Conseils d’utilisation
 - Pour l’accroche murale : à 2 mètres du sol.

-   Entretien : remplacement des lampes tous les ans.

-  Nuisibles : mouches, moustiques, moucherons, 
guêpes, papillons de nuit, taons… 

Option
 - Lampe anti-éclats

-  Réceptacle

- Mouskit (voir page 23) 

 3 couleurs disponibles
Maintenance sans outils
Nettoyage simplifi é 
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Référence lampe 
/ tube standard

 FX20iBS  FLYinBOX 20 inox bleu  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W maxi  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX20iVS  FLYinBOX 20 inox vert  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W maxi  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX20iTS  FLYinBOX 20 inox transparent  1x20W (E14)  220V / 50Hz  20W maxi  50m2  3000V  3kg  26,5x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iBS  FLYinBOX 40 inox bleu  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W maxi  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iVS  FLYinBOX 40 inox vert  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W maxi  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 

 FX40iTS  FLYinBOX 40 inox transparent  2x20W (E14)  220V / 50Hz  40W maxi  120m2  3000V  3,6kg  33x26x12,5cm   IP20  L20WE14AS 


