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5“ Zoll Touchscreen  

Unanfällig gegen Wasserberührung 

Steuerung Wasserdicht bis IP 65 

Schutzklasse  

Integriertes WLAN Modul über Browser 

Bluetooth verfügbar für Tilt Hydrometer 

Funktion des Gärmeister Control in 

Steuerung enthalten  

Temperaturfühler befindet sich nun in der 

Führungsstange und ist somit nun nicht mehr 

am Boden, sondern direkt im Malz um eine noch 

genauere Temperatur zu ermitteln 

Deckel mit Spannring (optional) um den 

#Braumeister auch zur Vergärung zu 

verschließen  

Pumpenstärke lässt sich an der Pumpe 

entsprechend einstellen  

Aufgeschweißter Doppelmantel nun nicht nur 

zum runterkühlen nach dem hopfenkochen 

verwendbar, sondern auch um die 

Gärtemperatur zu steuern  

Hochwertiger Edelstahl - alles Made in Germany  

 

Autokühlen nach Hopfenkochen mittels optionalen 

Magnetventil  

Timerfunktion für automatischen Braustart 

Pumpenpause kann angepasst werden  

Während dem Brauen ein Übersichtsscreen zur Prüfung 

Hilfe Menü mit Bildern und Animationen 

Planänderung während dem Brauen ist nun möglich –                                

Rast verlängern – Temperatur erhöhen 

Plattform www.myspeidel.com 

Gärrezepte von mySpeidel kann vom Gerät aus 

Synchronisiert werden (Einzeln oder Automatisch) 

Rezepte können nun auch vom #Braumeister in mySpeidel 

gesynct werden und umgekehrt  


